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Os equipamentos sdo projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92 e
NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através
da NR-12, Anexo XII, Capitulo 2.
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EQUIPAMENTO DE SERIE

Apresentacdo: Plataforma aérea fabricada em ago de alta resisténcia
para méxima rigidez da langa e méxima seguranga durante o trabalho.
- O subchassi tem como objetivo acoplar a plataforma ao chassi do
caminhdo.

- Reservatério de 6leo hidrdulico em posicdo de fécil acesso para
verificagdo e reposi¢do do nivel de éleo.

- Estabilidade é garantida por 4 estabilizadores; compostos por dois
macacos hidraulicos com valvula de duplo efeito conectados ao circuito
hidraulico principal.

- Torre de dupla fungdo para suporte e rotagdo da langa. £ posicionada
no subchassi e permite a rotagdo, gragas a um sistema acionado por um
motor hidréulico e um rolamento giratério. No seu interior hd um pistéo
que eleva o pantografo.

- O pantografo tem como objetivo abrir a plataforma elevando a langa
telescopica. A altura méaxima do pantografo coincide com a altura
maxima de ponte. O pantografo & composto por 2 langas conectadas
através de uma cabeca com movimentos simultéineos.

- Alanga telescopica € composta por 2 elementos (1 fixo + 1 extensdo
telescopica).

- A cesta é feita para suportar e proteger os operadores. A plataforma
aérea pode ser movimentada por meio de controles posicionados na
cesta.

- Montada em um trailer para fécil conexéo a diferentes carros e veiculos
- PESO TOTAL A PARTIR DE 1450 KG

- Controles 100% hidrdaulicos para permitir movimentos graduais e
precisos. O sistema hidréulico garante uma longa vida til & plataforma
com custos de manutengdo reduzidos ao minimo.

- A estrutura de ago e as langas séo feitas de ago de alta resisténcia para
garantir grande estabilidade a toda a plataforma.

- Carga maxima no gancho 100kg

Freio de repuls@o com correntes de seguranca

Freio de estacionamento

Para-choque traseiro com luzes repetidoras padréo, luzes traseiras e
refletores retro-refletivos
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